Comment créer un quadrillage UTM avec des coordonnées UTM et géographiques dans le logiciel ArcMap en utilisant le produit CanVec?
1. Ouvrir votre projet dans ArcMap. Pour améliorer l’esthétique de ce projet, nous vous suggérons de consulter le guide « Procédures pour ajouter une symbologie à un ficher CanVec en format Shape » disponible via la section FAQ du site de GéoGratis : http://ftp2.cits.nrcan.gc.ca/pub/geogratis/faq/Procedureajoutersymbologiecanvec.pdf 
2. Ouvrir « Layout view »: « View » ( « Layout View ».
3.     Ajuster le système de Coordonnées :

- Dans le menu « View » ( « Data Frame Properties », aller sous l’onglet « Coordinate System », aller à la section « Select a coordinate system », puis sélectionner le chemin suivant :

« Predefined » ( « Projected Coordinate System » ( « National Grids » (
« Canada » ( « NAD 1983 CSRS98 UTM Zone ____ » ( « Apply ». 
(Voir l’exemple à la page suivante)

N.B. : Il faut connaître le numéro de la zone UTM où se retrouve le feuillet cartographique. Pour ce faire, consulter la carte à l’adresse suivante :

http://www.geod.nrcan.gc.ca/images/utm.jpg
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4. Régler les limites du  « Data Frame» :
-  Toujours dans le « Data Frame Properties »,  sous l’onglet « Data Frame ».

-  Dans la section « Extent » cocher « Automatic ».

-  Dans la section « Clip to Shape », cocher « Enable ». 

-  Cliquer sur « Apply ». (Voir l’exemple à la page suivante)
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Partie 1 : Création du quadrillage en UTM.

5. Dans la page « Data Frame Properties » sous l’onglet « Grids », sélectionner « New Grid »:
-  Dans la page « Grids and Graticules Wizard », sélectionner  « Measured Grid : divides map into a grid of map units».
-  Dans la boite « Grid name », donner à votre quadrillage un nom significatif. (Voir l’exemple à la page suivante)
-  Appuyer sur « Next ».
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-  Sur la page « Create a measured grid », à la section « Appearance » sélectionner « Grid and Labels ».
-  Modifier le « Style » de façon à choisir la couleur « oxide blue » et l’épaisseur de ligne à 0,01.

-  S’assurer que l’option « Same as dataframe » est indiquée dans la section « Coordinate system ».
· Régler, dans la boite « Intervals », l’intervalle du quadrillage à 1000 mètres sur  l’axe des x et y.
(Voir l’exemple à la page suivante)

· Appuyer sur « Next ».
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6. Sur la page « Axes and labels » :

-  Sélectionner uniquement l’option « Major division ticks ».

-  Cliquer sur l’icône « Line style » régler la couleur à « Oxide blue » et 

    l’épaisseur de la ligne à 0,01.
-  Appuyer sur « Ok » et ensuite « Next ».
Sur la page « Create a measured grid » :

-  Dans la section « Measured Grid Border », cocher  « Place a border     between grid and axis labels ».
-  S’assurer que l’option « Store as a fixed grid that updates with changes to the data frame » est sélectionnée dans la section « Grid Properties ».
-  Appuyer sur « Finish ».
7. 
De retour à la page « Data Frame Properties », sous l’onglet « Grid » :

-  Sélectionner la projection nouvellement créée puis appuyer sur 


« Properties ».
8.  Dans la page « Reference System Properties », sous l’onglet « Axes » :

-  Régler « Border Properties » à « Simple Border ».
-  Cliquer sur « Properties » et 
régler l’épaisseur de la ligne à 1 puis appuyer sur  « OK ».

9. Sous l’onglet « Labels » : 

-  Cocher les 4 « Label Axes ».

-  Dans la section « Label Style », modifier le format pour « Corner Label ».

-  Régler le « Size » à 5, la couleur à « Oxide blue ».

-  Régler le « Label Offset » à 5 pts. 
10. -  Pour afficher les coordonnées complètes dans chacun des coins :

Cliquer sur « Additional Properties », sur la page « Grid Label Properties », dans la section « Corner Labels » puis cocher les 4 options.
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-Toujours dans le menu « Grid Label Properties », sous l’onglet « Principal                          
          Digits »,  régler la couleur à « Oxide blue ».

-  Régler le « Number of principal digits » et le « Number of base digits » à 2 et 4 respectivement. 

-  Dans la section « Strings », régler le « Unit suffix » à « m. » et les « Easting suffix » et « Northing suffix » à « E » et « N » respectivement. 

-  Cliquer « OK ».
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11. De retour à la page « Reference System Properties », sous l’onglet « Lines » : 

-  Choisir l’option « Show as a grid of lines ».
12. Aussi, sur la page « Reference System Properties », sous l’onglet                   « System » :

-  Choisir l’option « Use the data frame’s current coordinates system ».
13. Toujours dans « Reference System Properties », sous l’onglet « Intervals » :
         -  Dans la section « origin » sélectionner « Define your own origin ».  

-  Régler l’origine de l’axe des X à 300000 m et l’axe des Y à 5000000 m. 

De cette façon, les coordonnées complètes affichées dans chacun            

des coins seront arrondies au millier de mètres près (5 457 000 m au lieu de  5 457 854 m).
-  Appuyer sur « OK » puis sur « Apply » pour faire apparaître la grille de coordonnées UTM sur la carte.
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Vous devriez maintenant obtenir une carte topographique avec un Système civil de désignation des coordonnées du quadrillage UTM.
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Il se peut qu’il y ait un conflit de Labels dans les coins comme dans la troisième figure ci-haut. Pour régler le problème :

-  Dans le menu « View » cliquer sur « Data Frame Properties » puis aller sous l’onglet « Grid ».
-  Placer la grille nouvellement créée en surbrillance.
-  Cliquer sur « Convert To Graphics » puis sur « OK ».
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14.   -  Cliquer dans votre « Layout » de manière à ce que le quadrillage soit     

               sélectionné.


  -  Cliquer sur le bouton de droite de la souris et cliquer sur « Ungroup ».
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Il est maintenant possible de sélectionner chacun des éléments séparément et de les déplacer de manière à ce que les coordonnées des coins ne se superposent pas avec les autres.
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Attention : lorsque les éléments sont convertis en éléments graphiques, ils ne suivent plus les propriétés de la carte, donc si cette dernière est déplacée, agrandie ou modifiée, la grille ne s’adaptera plus aux mouvements de la carte.

Partie 2 : Création du quadrillage en coordonnées géographiques.

15. Dans « View » ( « Data Frame Properties » sous l’onglet « Grids », sélectionner « New Grid ».
16. À la page « Grids and Graticules Wizard »
-  Sélectionner « Graticule: divides map by meridians and parallels ».
         -  Dans la section « Grid name », entrer un nom significatif puis cliquer sur      « Next ».
                 
       [image: image15.jpg]Grids and Graticules Wizard

wanmaon e[ Whihdoyo wantto reate?

& Graticue:divides map by merians and parslels
-  Messured Gid dvides map to g of map units

 Refeterce Giid divides map nto a gid ot indeting

Gid name: [Quadilage géogiephiaud

e





17. À la page « Create a graticule »

- À la section « Appearance », sélectionner « Labels only » puisqu’un quadrillage UTM est déjà présent.

- Dans la section « Intervals », régler les intervalles de latitude et longitude à 5 minutes, puis appuyer sur  « Next ». (Voir l’exemple à la page suivante)
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18. Dans la page « Axes and labels » :
-  À la section « Axes », sélectionner « Major division ticks » et « Minor division ticks ».

-  Régler le nombre de divisions par division majeure à 5.


- Cliquer sur« Next » puis sur « Finish ».
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19. -  Ouvrir de nouveau le « Data Frame Properties » (« View » ( « Data Frame                    


    Properties »).
-  Placer le Graticule nouvellement créé en surbrillance, puis cliquer sur          « Properties » dans l’onglet « Grid ».
20. À la page « Reference System Properties »,  sous l’onglet « Axes » :

-  Cocher les 4 « Major Division Ticks » et régler le « Tick size » à 5.

-  Cocher les 4 « Subdivision Ticks » et régler le « Tick size » à 3.
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21. Toujours dans « Reference System Properties », sous l’onglet « Labels » :

-  Cocher les 4 « Label Axes ».
-  À la section « Label Style », régler le « Format » à « Degrees Minutes Seconds » et le « Label Offset » à 15.

-  Régler la taille de la police à 6, la couleur à « Black ».
-  Cliquer sur « Additional Properties ».

-  À la page « Grid Label Properties », régler le « Label type » à « Standard ».

-  À la section « Direction Indication », cocher « Show coordinate direction labels ».

-  Décocher tous les éléments des boîtes suivantes.
-  Appuyer sur « OK ».
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22. À la page « Reference System Properties », sous l’onglet « Intervals » :

-  À la section « Intervals », régler les intervalles à 5 minutes sur l’axe des X et Y.
-  Appuyer sur « Apply », « OK » puis encore « Apply » pour appliquer la grille de coordonnées géographiques à la carte.
Vous devriez maintenant avoir une carte avec un quadrillage en UTM ainsi que  les coordonnées UTM et géographiques dans la marge comme la capture d’écran suivante :
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Note : Il est possible que votre carte soit beaucoup plus petite que votre grille de coordonnées. Pour y remédier, aller dans le menu « View » puis cliquer sur « Data View ». Ensuite, vous pouvez redimensionner votre carte de façon à ce que la partie à montrer dans le « Layout View » avec la grille prenne la totalité de l’écran dans le « Data View ». Il ne faut pas oublier que si la grille a été convertie en éléments graphiques, les modifications apportées aux dimensions de la carte ne s’appliqueront pas sur la grille et cette dernière ne sera donc pas calibrée avec la carte.
